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ANEXO 03: Formato del Poster de Proyecto de la Feria de
Proyectos 2017 - 2

El formato del Poster debera estar disefiado con el programa Corel Draw, Photoshop o Power Point en
alta calidad con las dimensiones de 1 x 2 m2. (Ancho x Alto).
Deberd de contener el Poster con la siguiente informacidn:

- Nombre de la Universidad, con el respectivo logo institucional.

- Nombre de la Escuela Profesional a la cual pertenece el Curso.

- Nombre del Curso

- Nombre del Proyecto

- Nombre del Docente

- Nombre y Apellido de los estudiantes

- Resumen: Debe estar constituido por los objetivos del proyecto, una breve descripcién del proyecto,
si corresponde del método o procedimiento empleado y presentacion de los resultados obtenidos.

- Metodologia: Descripcion de los materiales, equipos, metodologia aplicada, etc.

- Resultados: Graficos, imagenes, tablas, etc. Pueden ayudarse de maquetas, programas aplicativos,
videos, animacidn que evidencian la puesta en practica del proyecto.

- Conclusiones

- Agradecimiento: opcional

- Referencia Bibliografica: En formato APA

Se recuerda que para los proyectos CAPSTONE la presentacion del proyecto y banner es en
inglés
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El presente laboratorio consiste en verificar el correcto funcionamiento del medidor de fijo de
chorro tnico marca VAE ITALY a través del método volumeétrico utiizando un banco de prueba
que incluye el medidor de agua un medidor de placa orificio para comparacién y serafin. La
verificacion se realizara elaborando la curva de error segin la Norma Metrologica Peruana
NMP005-1:2011
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Conclusiones

v El medidor de agua utilizado no presenta un buen desempefio para valores de caudal entre el rango
entre Q minimo (0,03125 m3h) y el Q de transicion (0,05 m3Mh). El rango de error sobrepasa los
establecido en la norma NMP 005-1 que indica un error +-5%.

+ El medidor de agua utilizado funciona bien en el rango de 0.1636 m3/h a 2 6348 m3/h con errores por
debajo del 2% tal como indica la NMP005-1. Exceptuando el caudal 02403 m3/h que presenta un
error porcentual de 9.5%

v En el rango de 0.1636 m3/h a 26348 m3/h esta incluido el valor del caudal permanente Qp=2.5 mah,
confirméndose a través de la curva de error que el medidor cumple la NMP 005-01
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Recomendaciones

Realizar ol disofio do la placa orifiio con un didmetro do
tuberia mayor y trabajar con caudales mayores a los
empleados en este trabajo para lograr caidas de presién que
permitan realizar adecuadaments la medicion por comparacion
Veriicar todas las conexiones en el banco de ensayo. para
evitar posibles fugas de fudo la cual podrian generar caidas de
presién que ahterarian los resultados de la medicion
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